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UDRONE

LE PERFORMANCE

Udrone € un elettroveicolatore transdermico
termoforetico che attraverso I'elettroporazione a
spot riesce ad aumentare in modo controllato la
permeabilita delle strutture cellulari e dei tessuti.
Grazie a questa tecnica & possibile guidare la
veicolazione dei principi attivi nei tessuti,
regolandoli e nutrendoli, in una maniera del tutto
indolore e non invasiva. Il trattamento
termoforetico fa si che nella zona trattata ci sia un
elevato richiamo sanguigno che permette la
diffusione immediata dell’attivo.

COME FUNZIONA

Con la dermoelettroporazione a spot impulsi elettrici
indolori creano dei minuscoli varchi nella membrana
cellulare attraverso cui le molecole delle sostanze
veicolate possono raggiungere le cellule, con una
penetrazione profonda, rapida e selettiva. Grazie a

questa bioveicolazione transdermica il principio EPIDERMIDE

attivo puod agire in modo diretto e immediato sui
processi metabolici obiettivo del trattamento. La
potenza termica a spot potenzia la capacita di .
veicolare i principi attivi contenuti nei prodotti | ; 418 ; A wllp———
utilizzati e sigilla i vantaggi di un lavoro endotermico | I
effettuato sui tessuti. Conservando la ricettivita della
zona trattata fino ad alta profondita durante tutta la
durata del trattamento, qualsiasi molecola con
caratteristiche dimensionali adeguate (elletroceutico)
puo essere veicolata ed assorbita dalla cute.
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| PLUS

RISTRUTTURAZIONE
DERMICA

’energia diatermica attiva la sintesi di nuovo
collagene nativo e un aumento della
produzione dell’acido ialuronico

ASSORBIMENTO MEMORIZZATO
DELL’ATTIVO

Crea canali ionici o elettrofori nella membrana
cellulare veicolando in profondita gli attivi
selezionati

REGOLAZIONE CONSERVATIVA
SUI TESSUTI

Permette una rigenerazione cellulare
dell’epidermide con un turn over costante
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Le tecnologie CUBE suggeriscano
I'utilizzo dei prodotti U n a V I

SCHEDA TECNICA

ENERGIA EROGATA DALLA SONDA
In conformita con il DM 206 del 15-10.2015

TENSIONE ALIMENTAZIONE
220V ca

MAX POTENZA ASSORBITA
60 Watt ca

N° USCITE 2

MATERIALE MANIPOLI

Alluminio medicale biocompatibile

DIMENSIONI
30X30X30 cm ca

PESO
5Kg ca

Dispositivo FULL MADE IN ITALY
conforme al DM 206 del 15-10-2015

Tecnologia dotata
di Security Button

www.cubeproject.it



DISTRIBUITO DA

Via Valprato, 68 | 10155 Torino | Italia
+39 011.192.14.20
info@etik.srl | www.etik.srl
4% facebook.com/etiksrl Etikofficial

PURA AVANGUARDIA E STILE
100% MADE IN ITALY.

www.cubeproject.it



